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“ Ce document a été créé par EGA Master S.L. et tous ses droits lui correspondent. Par conséquent, sauf autorisation préalable 
d’EGA Master S.L., toute copie ou diffusion intégrale ou partielle de ce document, soit en support physique ou électronique est 

interdite.Toute violation de ces droits pourra être réclamée par voie judiciaire. “

Les Étaux à Charnière EGA Master sont conçus pour une accroche ferme de 
tubes mesurant jusqu’à 4” de diamètre. Ils sont parfaits pour une utilisation 
professionnelle  du fait de la fonte malléable qui constitue le corps de l’outil.

2. Il est aisément adaptable aux étagères, aux tables, 
aux établis...etc.

ÉTAU À CHARNIÈRE 
POUR TUBES

Facile à utiliser! 1. Son système giratoire lui confère 
des positionnements rapides et faciles 
des éléments pour un soutien commo-
de des tubes et des cintreuses.

3. La dureté des mâchoires est contrôlée en particulier 
pour obtenir une parfaite accroche du tube 50-60HRc.

ÉTAU À CHARNIÈRE POUR TUBES

UNE 16549- GGG-C-771

64352 3”64353
64258 4”64259

64260 2”64261

4. Fabriqué conformément à la norme UNE 16549 et 
GGG-C-771.

61202 1/8”÷2” 10-60 4,0
161204 1/8”÷3” 10-89 8,0

61205 1/8”÷4” 10-114 12

MATÉRIEL Corps Fonte maleable
Vis et mâchoires Acier special

DURETÉ Mâchoires 50-60HRc

FINITION
Corps Peinture epoxy rouge RAL-2002 semi-texturé

Vis Chromé
Mâchoires Finition noire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


