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Foret queue cylindrique DIN338
Straight shank twist drill short series DIN338

Spiralbohrer Zylinderschaft kurze Serie DIN338
Broca mango cilíndrico serie corta DIN338
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Référence

Référence

Application : Acier / Steel < 800 N/mm²
Use for : Fonte / Cast Iron

Aluminium
Acier dur / Hard steel  < 1300 N/mm²
Inox / Stainless Steel 304L - 316L

Application : Acier / Steel < 800 N/mm²
Use for : Fonte / Cast Iron

Aluminium
Acier dur / Hard steel  < 1300 N/mm²
Inox / Stainless Steel 304L - 316L

Référence / Code 968
Nuance / Material HSS

Type / Type Meulé / Fully ground

Aspect / Surface Noir / Black

Hélice / Helix Normale

Goujure / Flute Normale

Angle pointe / Point angle 118°

Affûtage / Point shapes Croix / Split point

Référence / Code 998
Nuance / Material HSS Co5%

Type / Type Meulé / Fully ground

Aspect / Surface Blanc / White

Hélice / Helix Normale

Goujure / Flute Normale

Angle pointe / Point angle 130°

Affûtage / Point shapes Croix / Split point

968

998

DIN338

DIN338

13,5 160 108
14 160 108

14,5 169 114
15 169 114

15,5 178 120

16 178 120
16,5 184 125
17 184 125

17,5 191 130
18 191 130

18,5 198 135
19 198 135

19,5 205 140
20 205 140

Queue Ø13

Queue Ø13

13.5 160 108
14 160 108

14.5 169 114
15 169 114

15.5 178 120

16 178 120
16.5 184 125
17 184 125

17.5 191 130
18 191 130

18.5 198 135
19 198 135

19.5 205 140
20 205 140

Unité de conditionnement : Unitaire
Unit packet : Unitary

Unité de conditionnement : Unitaire
Unit packet : Unitary

Co5%

Disponible en coffret
Available in set

Disponible en coffret
Available in set


