
1201 Pratt Boulevard, Elk Grove Village,  
IL 60007-5746 USA

Tel : (1) 800.621.4025 • (1) 847.956.7600 
Customer_Service@laco.com

Allée des Combes, PI de la Plaine de l’Ain, 
01150 BLYES, France 

Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23 
info-europe@laco.com

•  Assemblage  
automobile

• Construction 
•  Usines de moteurs
•  Usines de  fabrica-

tion de métal 
•  Industrie du 

soudage 
•  Aciéries et  

entrepôts

•  Usines  
d’aluminium

• Chantiers navals 
•  Ateliers d’usinage 

et travaux de  
marquage

•  Fabrication  
industrielle

• Super alliages
• Acier et fer 
• Tuyaux/conduits 
• Plaques
• Céramique
• Alliages

•  Métaux  
non ferreux 

• Tissus 
• Pneu/caoutchouc
• Verre 
• Plastique 

CARACTÉRISTIQUES

• �14�couleurs�standard�et�4�fluorescentes�pour�une�
meilleure�identification�des�marques,�un�contrôle�
qualité�simplifié�et�une�inspection�des�pièces�facilitée.�

•  Peinture permanente à séchage rapide pour une ma-
nipulation�immédiate�et�des�temps�d’inactivité�limités.

• �Peinture�sans�xylène�afin�de�minimiser�les�risques�
pour la santé et respecter les recommandations 
émises�par�la�proposition�65�de�la�Californie,�l’EPA�
HAPS�et�le�SARA�313�aux�Etats-Unis.

•  Pour les applications nécessitant des produits à faible 
corrosion�(faible�teneur�en�chlorures�et�halogènes),�
voir�VAPM�Certified.

• �Pointe�ronde�moyenne�Dura-Nib,�résistant�à�l’usure�
pour�une�utilisation�longue�durée.

•  Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour 
limiter les risques de casse et le glisser facilement 
dans�la�poche.

Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide 
PAINT-RITER® Valve Action permet de tracer en toute 
sécurité des marques résistant à l’usure et aux in-
tempéries� sur� presque� toutes� les� surfaces.� Il� s’agit�
du marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du 
marché.� Disponible� en� 18� couleurs� à� haute� visibilité�
et�fluorescentes�pour�une�identification�optimale�des�
marques,�la�formule�de�la�peinture�ne�contient�pas�de�
xylène�afin�de�minimiser�les�risques�pour�la�santé.

-46°C
+66°C

En qualité de fabricant, nous n’avons aucun moyen de superviser l’utilisation et les conditions d’emploi de nos produits. Nous ne pouvons donc pas être tenus 
responsable des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation dans des conditions qui restent hors de notre contrôle. Réalisez toujours des tests de 
compatibilité selon votre application avant utilisation.
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48PAINT-RITER® VALVE ACTION — BOÎTE
■■� . . . . . . 96820� ■■�. . . . . . . . 96824� ■■� . . . . . . . 96832�
■■� . . . . . . 96821� ■■�. . . . . . . . 96817�� ■■� . . . . . . . 96827
■■� . . . . . . 96822� ■■�. . . . . . . . 96830�� ■■� . . . . . . . 96827
■■� . . . . . . 96825� ■■�. . . . . . . . 96809� ■■� . . . . . . . 96827
■■� . . . . . . 96826� ■■�. . . . . . . . 96835�� ■■� . . . . . . . 96827
■■� . . . . . . 96823� ■■�. . . . . . . . 96828� S = argent, AL = aluminium, F = fluo

RETAIL-PACKS
 PACK DE 1 PACK DE 2  PACK DE 4
■■�. . . . . . . 22300� ■ ■■ ■ �. . . . . . . 22298� ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ . . . .22234
■■�. . . . . . . 22301� ■ ■ ■■ �. . . . . . . 22299� ■ ■ ■ ■ ■■  ■■ . . . .22235
■■�. . . . . . . 22303
■■�. . . . . . . 22304
■■�. . . . . . . 22308
■■�. . . . . . . 22309

DISPLAY
199002�. . . . . . . . . . . . . . . . . . �10x�■■�,�8x�■■�,�2x�■■,� 

2x�■■,�2x�■■,�2x�■■, ,   
2x�■■,�2x�■■,�2x�■■   

PRÊT-À-VENDRE
�22570. . . . .�PAINT-RITER®�Valve�Action�x48�:� 

■■x12�(1�boîte)�+■■x12�(1�boîte)�+� 
■■x12�(1�boîte)�+�■■x12�(1�boîte)

22571. . . . .�PAINT-RITER®�Valve�Action�x48�: 
■■x24�(2�boîtes)�+■■x24�(2�boîtes) 

22572. . . . .�PAINT-RITER® Product Mix  
(Valve�Action�&�Oily�Surface�HP)�x48�:� 
■■x12�Valve�Action�(1�boîte)�+ 
■■x12�Valve�Action�(1�boîte)�+ 
■■x12�Oily�Surface�HP�(1�boîte)�+ 
■■x12�Oily�Surface�HP�(1�boîte) 
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